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一、 电源供电 

Demo 板的外部供电有下列 3 种方式，用户按照实际需要任选一种即可。 

（一）5.08 端子台，推荐 8.4V 的锂电池供电，高电压直接给模块供电，没有经过 DC-DC，

一定要确保最高不能超过 10V，否则会烧毁模块 

（二）DC-IN 插头：9-36V，推荐 12V，该电压会经过 DC-DC 降压至 8.4V 给模块供电 

（三）POE 供电端口：24V 供电，该电压会经过 DC-DC 降压至 8.4V 给模块供电 

 

注意事项：在测试和评估阶段，不要一个电源同时给多个模块或者 demo 板供电，否则会烧

毁模块的射频前端电路，一定要给每个模块或者 demo 板独立供电。 
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二、串口通讯 

用户使用无线模块 WM681B 串口的通讯分为下面两种情况 

（一）用户使用 WiMi-net 提供的是 demo 板（评估板）进行串口通讯，可直接 RS232 电

缆直接连接 PC。 

 

 

（二）如果用户采用 TTL 电平的 USB 转串口（CP2102 或者 CH340 等系列的 USB 主芯片），

一定要注意选择 TTL 电平，通常这种产品有 3.3V 和 5.0V 的电压跳线，务必要选择 

3.3V 的跳线，不能选择 5.0V 的跳线，模块的串口是 3.3V 的 TTL 电平，5V 电压会

导致通讯链路错误，严重情况下会导致模块损坏 
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三、433M 天线 

天线的内螺纹和无线模块的外螺纹部分相接处，和模块的 GND 以及屏蔽罩相连，用万

用表零欧姆电阻档位测试，蜂鸣器会响；天线的公针和无线模块的内孔部分是真正的天线部

分，二者必须充分接触，不能虚接，否则会烧毁模块器件。 
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天线和无线模块的连接原则如下： 

1. 无线模块外螺纹内孔的 SMA 天线接口的大地 GND 需要和天线接口的大地接触良好，这

一个个条件很好满足。 

2. 无线模块外螺纹内孔的 SMA 天线接口的正中心 ANT 触点需要和天线的内螺纹公针的中

心的 ANT 触点接触良好，这一条经常容易被人忽略，有条件的一定要用万用表确认（零

欧姆电阻档位测试）或者小扳手加力拧紧。 

3. 天线的 ANT 和 GND 不能短路，有条件的一定要用万用表确认（零欧姆电阻档位测试）。 
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使用天线（棒状天线、吸盘天线、玻璃钢天线）时的注意事项： 

1. 在连接了天线之后，任何时候都尽量不要用手触摸天线的金属杆子部分，否则容易静电

击穿模块。 

2. 在后续的使用过程中，不要频繁的松开与拧紧天线，时间久了接口部分容易松动和氧化，

导致接触不良。 

3. 无线模块上电之后，必须确保连线处于接触良好状态，不可随意断开天线的连接，否则

会烧毁模块。 

4. 如果用螺纹较深的胶棒天线拧过天线，那么后续不建议再使用吸盘天线，因为吸盘天线

的 SMA 接口较浅，而胶棒天线的螺纹较深，无线模块的 SMA 内螺纹公针接口已经扩

大涨开，可能导致接触不良，如果一定要使用，建议仔细用万用表测试天线的接触状态

或者用小扳手加力拧紧。 

5. 从 SMA 接口螺纹较浅的吸盘天线更换到 SMA 接口螺纹较深的胶棒天线，通常接触状态

是比较好的。 
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（一）胶棒天线 

直头的 SMA 内螺纹公针的胶棒天线（如下图所示），SMA 内螺纹公针接口，螺纹很深，

公针很长，拧到底插入较深，接触良好。 

    
 

（二）小吸盘天线 

SMA 接口的 17cm 小吸盘天线，具体工作原理见备注-1；为了确保天线接触良好，可以将天

线的黑色螺杆部分拧下来，用万用表测试吸盘底座的金黄色铜柱和无线模块的 SMA 接口的

中心正极是否短路，短路为接触良好。  
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（三）车载天线 

SMA 接口的 1.2m 车载天线（大吸盘天线），为了确保天线接触良好，可以将体现的大磁铁

吸盘和天线杆子拧下来，确保底座中心的 UHF 接口的内孔和无线模块的 SMA 接口的正中心

部分短路，否则为接触不好。 
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（四）玻璃钢天线 

SMA 接口的玻璃钢天线，该天线为全封闭结构，无法接触到天线的工作部件，为了确保

SMA 接口接触良好，建议检查无线模块的外螺纹内孔部分的孔位是否涨开，如果涨开过大，

建议更换一个模块，需要采用内孔紧闭的接口。 
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四、联网状态 LED 指示 

 

 

Demo 板（评估板）的 LED 信号指示说明 

 

标识 LED 指示定义 颜色 描述 

PWR 电源指示 绿色 PWR 绿灯常亮，代表电源接通，绿灯熄灭代表电源关闭。 

WTX 无线发射指示 红色 
WTX 红灯亮代表正在发射数据，红灯熄灭代表没有发射数据，发

射时间长短即为数据包的发射时间。 

WRX 无线接收指示 绿色 

WRX 绿灯亮代表收到了一个数据包，该数据包可能是正常的

（CRC-16 正确），也可能是破损的（CRC-16 错误），该信号的

亮持续时间为 100ms；该信号绿灯闪烁越连贯或者持续时间越

久说明信号接收越好，否则说明信号接收困难。 
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NET 联网状态指示 绿色 

刚开机还没有注册到基

站：此时绿灯闪烁代表收

到了基站的正确信号并已

经锁定，正在进行注册。

此时说明刚才收到的

WRX 的信号是正确的。 

 

已经注册到基站：说明此时已经接近

基站的信号覆盖边界或者连续一段时

间没有正确接收到基站的信号，这里

要么是信号覆盖盲区，要么基站已经

关闭，如果持续一段时间仍然没有收

到基站的信号，该 NET 指示灯会熄

灭；如果偶尔又收到了基站的正确信

号，则该 NET 指示灯会重新恢复到

常亮状态。 
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